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GUIA RAPIDA DE LLENADO DE FICHAS TECNICAS

Con el fin de agilizar la revisidn de la informacion referente a cada bien ofertado por el proveedor, es necesario que
se cumplan los siguientes puntos en el proceso de llenado de las Fichas Técnicas:

El archivo de Fichas Técnicas se encuentra en formato Excel. Dentro del mismo se encuentran N numero de
partidas, correspondientes a la demanda solicitada. Es indispensable que se utilice el mismo archivo
proporcionado por parte del IMSS-BIENESTAR y posteriormente sea reenviado con la informacion de las
partidas ofertadas debidamente llenado.

El archivo proporcionado por IMSS-BIENESTAR cuenta con restricciones para la modificacion de los formatos
de Fichas Técnicas, por lo que se exhorta a no quebrantar dichas reglas.

Con respecto al punto anterior se aclara que no se pueden agregar filas o columnas y no se debera de
modificar la descripcion de los bienes solicitados. Unicamente se pueden realizar anotaciones en los
apartados disponibles para edicidon, en este aspecto se solicita que no se adjunten imagenes en la seccion de
referencias.

En caso de ser necesario que los formatos lleven el logo de la empresa, para su firma y entrega fisica, se podra
realizar una copia del archivo enviado para modificarlo de acuerdo a sus necesidades, sin olvidar que el
archivo electrénico que debe ser enviado para la evaluacidn técnica de los bienes ofertados debera mantener
el formato proporcionado por IMSS-BIENESTAR en un principio.

Dentro del documento Excel, se encuentra la pestafia INDICE, en la cual se encuentra la lista de partidas solicitadas,
relacionadas con su ficha y la descripcidn, ademas de que se facilitan los hipervinculos para una mayor agilidad en
la busqueda de las mismas.

Asi mismo, en cada una de las Fichas Técnicas se encuentra el botén INDICE, a fin de redirigirlos a la primera pestaia

del documento. o o _
Por otro lado, la ficha técnica se encuentra dividida en dos columnas, la columna A, en donde se describen las

especificaciones solicitadas y la columna B, la cual se coloca para su correcto llenado por cada uno de los oferentes.
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Los datos de la ficha se pueden diferenciar visualmente en dos puntos, en la parte inicial de la columna B y en el
nombre de la pestafia, en éste Ultimo ademas se puede identificar el NUmero de partida.

Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro Obregén, Ciudad de México Tel: (55) 9160 8100

No. FICHA TECNICA: B-UNIDA-5312540155-0001

NOMBRE DE FICHA TECNICA UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64
CORTES

CLAVE: 531.254.0155

TIPO: EQUIPO MEDICO

NOMBRE OFERENTE:

MARCA:

MODELC:

CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:

NC. DE REGISTRO SANITARIC:
WVIGENCIA DEL REGISTRO SAMITARIO
CARTA DE APOYO:

CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTIA:

1.-DESCRIPCION:

11- Sistema:

Freferencia CatdlogaManualy

111- Sistema de intercomunicacion con €l paciente de dos vias.

Fieferencia CatdlogalManual:

112 - Sistema de seguridad de luz y sensores de electroimanes situado
en la parte superior de cada una de las puertas.

Fieferencia CatdlogalManual:

11.3.- Con al menos los siguientes modos: Escaneo axial, espiral y SPR.

Fieferencia Catdlo go/Manual;

11.4- Capacidad de realizar estudios volumétricos.

Feeferencia CatdlogotManual;

11.5.- Capacidad de monitorear y controlar €l indice de dosis (CTDI),
indice volumétrico (CTDIWOL) w el producto de longitud de dosis (DLE),
aci como contar con herramientas de optimizacion de dosis.

Fieferencia Catdlo go/Manual;

11.6.- Capacidad de conectarse a las siguientes redes hospitalarias: RIS,
PACS y HIS, & través del estandar DICOM y HLT.

ia Carilo g odfrlanual
12- Gantry: l I

indice | 1.-B-UNIDA-5312540155-0001 |
| ]

www.imssbienestar.gob.mx
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Para el llenado de la ficha técnica, se comenzara en la fila de Nombre oferente:

NOMBRE OFERENTE: NOMBRE DE EMPRESA, EN MAYUSCULAS

MARCA: Colocar nombre de la Marca del equipo a ofertar

MODELO: Colocar nombre del Modelo del equipo a ofertar

CANTIDAD OFERTADA: Colocar al cantidad total ofertada En caso de se ser mas de una
PAIS DE ORIGEN: Colocar el nombre(s) del pais de origen del equipo  |marca, modelo, registro

NO. DE REGISTRO SANITARIO:

Colocar Nimero de registo sanitario conforme a
documento emitido por COFEPRIS

VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO

Colocar fecha de vigencia del registro considerando el
formato DD/MM/AAAA

CARTA DE APOYO:

¢Cuenta con carta de apoyo?

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

¢ Envia los certificados de calidad solicitados?

GARANTIA:

Colocar el tiempo de garantia propuesta para el

equipo ofertado

1.- DESCRIPCION:

1.- DESCRIPCION:

Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro Obregdén, Ciudad de México Tel: (55) 9160 8100

www.imssbienestar.gob.mx
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Para los apartados Descripcion, Accesorios, Consumibles, Refacciones e Instalacion, se deberad colocar las
caracteristicas del equipo ofertante, a fin de comparar con las caracteristicas técnicas solicitadas, ademas se debe
sefialar en la fila Referencia Catalogo/Manual, el nombre del documento y la pagina en la cual se puede observar la
caracteristica del insumo descrita:

[1.- DESCRIPCION: 1.- DESCRIPCION:
1.1.- Monitor configurado o modular con pantalla de 8 pulgadas como . _
minimo. 1.1.- Monitor configurade con pantalla de 12 pulgadas.

Referencia CatalogoiManual Catalogo No. 1Pag. 20
1.2- Salida analégica de ECG o sincronia para desfibrilacién. 1.2- Salida anzlégica de ECG.

Fieferencia CatilogoiManual Catalogo Mo. 1 Pag. 14, Manual Pig. 540
1.3- Pantalla a coler tecnelegia LCD TFT o tecneclegia superior. 1.3.- Pantalla a coler tecnclegia LCD TFT

Rieferencia CatilogodManual Catalogo No. 1Pag. 2. 11
2.- ACCESORIOS: 2.- ACCESORIOS:
223-Veinte (20) brazaletes desechables para medicién de la presién  |22.3.- 20 brazaletes desechables para medicién de |a presién no
noinvasiva necnatal en dos medidas diferentes, una manguera con invasiva necnatal en dos medidas diferentes, una manguera con
conector para los brazaletes conector para los brazaletes

Referencia CatdlogadMlanual Catilogo de accesorios 2020 Pag. 42
3.- CONSUMIBLES: 3.- CONSUMIEBLES:
31.- Trecientos (300) electrodos para ECG adulto/ pediatrico. 31.- 300 electrodos para ECG adulto/ pediatrico.

Rieferencia CatilogodManual Catilogo de accesorios 2020 Pag. 251
4.- REFACCIONES: 4.~ REFACCIONES:
4.1.- Segdn marca y medelo. 41.-Segln marca y medelo.

Fieferencia CatilogoiManual Se inclugen durante periodo de garantia
5.- INSTALACION ¥ PUESTA EN MARCHA: 5.- INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA:
2.1.-120V, 80 Hz. £10% 3.1.-120V, 60 Hz. £10%

Fieferencia CatilogoiManual Instruceiones de uso Pag. §
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Por altimo, referente a los apartados de Manuales
de Operacion, Capacitacion, Garantia,
Mantenimiento y Normas y certificados vigentes,
se deberd colocar en la fila Referencia
Catalogo/Manual, si Se incluye o No se incluye, asi
mismo para los bienes dependiendo su origen se
podra colocar No aplica.

Se solicita que los puntos anteriores se lleven a
cabo al pie de la letra para evitar retrasos en
nuestro proceso de validacidon y sobre todo evitar
que las partidas enviadas sean descartadas por
falta de informacion en el correcto llenado de cada
una de las caracteristicas solicitadas.

DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Coordinacion de Equipamiento para Establecimientos de Salud

6.- MANUALES DE OPERACION Y SOFTWARE:

6.- MANUALES DE OPERACION Y SOFTWARE:

6.1.- El proveedor adjudicado debera de entregar por equipo, manual
de operacion del fabricante en espafiol. En case de gue el manual se

6.1.- Manual de operacién del fabricante en espariol

Fieferencia Catilogo/Manual]

Se entregara en caso de resultar adjudicado

6.2.- El software de los equipos debera de estar en idioma espariol.

6.2.- El software de los equipos deberd de estar en idioma espariol.

Fieferencia Catilogo/Manual]

Se incluye

7.- CAPACITACION:

7.- CAPACITACION:

7.1.- Durante el perfodo de garantia, la unidad médica podra solicitar
al proveedor adjudicado las capacitaciones gue requiera en los turnes
que sclicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podran
solicitar para el rea médica (médicosy técnicos médicos y
paramédicos) y asi mismo para el drea Técnica (Ing. Biomédicay
Mantenimiente, Servicios Generales, etc).

7.1.- Durante el perfodo de garantia, la unidad médica podrd solicitar
al proveedor adjudicado |as capacitaciones gue requiera en los turncs
gue sclicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podran
solicitar para el &rea médica (médicosy técnicos médicosy
paramédicos) y asi mismo para el area Técnica (Ing. Biomédicay
Mantenimiente, Servicios Generales, etc.).

Fieferencia Catilogo/Manual]

Se incluye|

7.2.- Debera de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o
titular del registro sanitario.

7.2.- Debera de realizarse por personal capacitado por el fabricante yio
titular del registro sanitario.

Feferencia Catilogo/Manual] Se incluge
8- GARANTIA: 8- GARANTIA:
B1.- Veinticuatro (24) meses contra defectos de fabricacién y vicios . L
8.1.- 24meses contra defectos de fabricacion y vicics ocultos.
ocultos.
Fieferencia Catilogo/Manual] Se incluye

9.- MANTENIMIENTO:

9.- MANTENIMIENTO:

92- Despuésde la instalacién del equipoy durante el pericdo de
garantia, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses
incluyendo kitsy refacciones originales nuevas en cada servicio.

92- Despuésde la instalacién del equipoy durante el pericdo de
garantia, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses
incluyende kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.

Feferencia Catilogo/Manual]

Se incluge

10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

10.1.- Para bienes de origen nacicnal presentar copia simple de:

10.1.- Fara bienes de origen nacional presentar copia simple de

Feferencia Catilogo/Manual]

No Aplical

10.2- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:

10.2- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de;

Feferencia Catilogo/Manual]

Se incluge

10.21.- Certificado FDA© CE 0 JIS o el equivalente del pals de origen.

10.21.- Certificado FDA © CE 0115 o el equivalente del pais de origen.

Fieferencia Catilogo/Manual]

Se incluye|
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